
CHANTIER BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS (CH)

Les principaux dangers, les situations dangereuses, les évènements dangereux 
et les dommages potentiels

Certaines entreprises de métallerie et de chaudronnerie fabriquant des ouvrages dans leurs ateliers en assurent 
aussi la pose et la dépose (maintenance, rénovation, …)

Ces activités impliquent :
• des déplacements en véhicule
• la présence simultanée ou successive de plusieurs entreprises sur le même chantier
• la circulation d’engins de chantier 
• la manutention des éléments volumineux ou lourds pour leur stockage, leur mise en place ou leur démontage 
durant toute la durée du chantier

• l’utilisation lors des différentes étapes des machines portatives électriques ou pneumatiques (meuleuses, 
tronçonneuses, perforatrices…). 

Sur les chantiers, endroits particulièrement dangereux de par leur caractère évolutif et provisoire, les chutes avec 
dénivellation et de plain pied représentent une part importante des accidents.
La préparation et l’organisation du chantier évitent l’improvisation et la précarité des situations de travail.

Les situations dangereuses, qui peuvent concerner l’ensemble des personnes présentes sur le chantier, sont très 
diverses et proviennent notamment :

• du transport en véhicule du personnel vers le chantier
• du transport en véhicule des ouvrages et des matériels
• de la présence de salariés et de leurs activités sur le chantier (hygiène, fatigue, lieux de vie,…)
• de la coactivité (corps de métiers, matériels, équipements, installations, …) 
• des manutentions d’ouvrages métalliques volumineux et/ou lourds
• de l’utilisation des énergies (électricité, air comprimé, …)
• de l’exposition aux chutes d’objets et de matériaux
• du manque de préparation du chantier
• des conditions climatiques

Les dommages possibles sont très variés : fractures, TMS, électrisation, coupures, décès, …

Coactivité
La coactivité se définit comme la présence simultanée de plusieurs personnes au sein d’une même situation 
de travail, ou à proximité immédiate d’une autre situation de travail. Il en résulte un risque d’interaction qui peut
s’avérer dangereux.

Il y a situation dangereuse quand plusieurs personnes travaillent sur une même intervention :
• présence simultanée de personnels de différents services (exploitation,  maintenance, …)
• présence simultanée d’intervenants d’entreprises extérieures et d’intervenants de l’entreprise utilisatrice 
• succession d’équipes différentes sur une même intervention…
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L’événement dangereux résulte d’une action non coordonnée entre les personnes :
• soit parce qu’une personne ne savait pas qu’une autre personne était présente
• soit parce que la personne n’imaginait pas les conséquences possibles de son action…

Les dommages dépendent des situations ; ils peuvent être bénins ou très graves, pouvant conduire jusqu’au décès

Chutes de hauteur / Chutes d’objet
Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne accède ou intervient en hauteur, par exemple, lorsqu’elle :

• utilise une échelle ou une plateforme individuelle
• travaille sur un échafaudage
• travaille à proximité de trémies ou d’ouvertures 
• travaille sur un toit

L’événement dangereux est constitué par la différence de hauteur existant entre le niveau de travail et le sol généralement.
Quand on se trouve en position basse au sein d’une situation de travail avec une différence de niveaux, l’événement 
dangereux est principalement lié à la chute d’objets ou de pièces.

Les dommages occasionnés par les chutes de hauteur et les chutes d’objets peuvent être divers : lésions, contusions, 
fractures, décès, …

Renseignements utiles

Eléments de prévention des risques

• organiser et optimiser les déplacements
• veiller à aménager les véhicules (remorque, plateau, …)  pour le transport du personnel et l’arrimage des charges
• accueillir le personnel sur le chantier (tuteur, chef d’équipe, …) 
• donner la priorité aux mesures de protection collective (échafaudage, nacelle, …) plutôt qu’aux mesures de protection
individuelle (harnais, …)

• planifier la prévention des risques pour chaque opération dès la phase de préparation du chantier (PPSPS : 
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, Plan de Prévention), notamment par la prise en compte : 

- de la coactivité
- des voies d’accès au chantier
- du cantonnement (base vie avec toilettes, coin repas, douches, …)
- des moyens de stockage, de manutention et de levage 
- des mesures de premiers secours 

• former les salariés utilisant les engins de manutention et de levage et vérifier qu’ils sont en possession 
d’une autorisation de conduite à jour délivrée par le chef d’entreprise après s’être assuré de :

- l’aptitude médicale
- l’aptitude à la conduite en sécurité (CACES)
- la connaissance du site et de ses particularités (fiche d’accueil)

• n’utiliser que du matériel conforme aux normes NF ou EN et adapté aux travaux à effectuer
• prohiber l’utilisation de tout matériel de fortune
• en cas de location de matériel auprès d’une société spécialisée, s’assurer en particulier de la conformité

des engins de manutention et de levage et de la présence des derniers rapports de vérification à jour 
• mettre à disposition des salariés des outillages portatifs de classe II (double isolation)
• assurer une formation pour les opérateurs utilisant des machines portatives
• veiller au port effectif des EPI notamment les lunettes, les gants de protection, les chaussures de sécurité,

le casque de chantier, les vêtements rétro-réfléchissants et le cas échéant une protection auditive

Travaux en hauteur :

• chercher à éviter le travail en hauteur pour accomplir les tâches en privilégiant les travaux de plain-pied
• installer des plates-formes de travail parfaitement stables et résistantes sur sol adapté
• assurer la formation du personnel à l’utilisation et si nécessaire au montage du moyen d’accès
• réserver en pied d’installation des surfaces planes et stabilisées nécessaires au montage d’échafaudages,

de stationnement de PEMP, …
• informer le personnel des consignes à respecter lors de l’accès en hauteur
• mettre en œuvre les consignes d’accès (obligation de port des EPI, signalisation des dangers, …)
• baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables (pour limiter l’accès aux zones dans 

lesquelles les risques de chute d’objets existent)
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• utiliser un filet en sous face
• utiliser un harnais avec point d’ancrage
• utiliser un système de restriction d’accès
• choisir un moyen d’accès adapté en s’assurant de sa conformité aux règles techniques applicables
• utiliser des moyens d’accès et des postes de travail adaptés (plate individuelle roulante légère, plate forme individuelle 
roulante, échafaudage fixe et roulant, PEMP,…)

Bibliographie 

• CNAMTS disponible sur www.risquesprofessionnels.ameli.fr
Recommandations

R 306 : Arrimage et désarrimage des charges transportées
R 372 mod : Utilisation des engins de chantier
R 377 mod : Utilisation des grues à tour
R 383 mod : Utilisation des grues mobiles
R 386 : Utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
R 390 : Utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules
R 406 : Prévention du risque de renversement des grues à tour sous l’effet du vent
R 408 : Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied
R 429 : Recours aux entreprises extérieures
R 434 : Prévention des risques occasionnés par les véhicules et engins circulant ou manoeuvrant sur les chantiers du BTP
R 445 : Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers
R 446 : Mise en œuvre des filets de sécurité en grande nappe

• INRS disponible sur www.inrs.fr

Publications

ED 75 : Plates-formes pour travaux de faible hauteur
ED 96 : Le CACES 
ED 516 : Grues mobiles
ED 759 : Arrimage des charges sur les véhicules routiers
ED 790 : Aide-mémoire BTP. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le BTP
ED 801 : Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
ED 829 : Maintenance et prévention des risques professionnels dans les projets de bâtiment
ED 831 : Levage de personnes en sécurité
ED 836 : Démarche d’intégration des intérimaires dans le BTP
ED 884 : Logistique de chantier et coordination de sécurité
ED 904 : Conduire en sécurité des plate-formes élévatrices mobiles de personnel. Formation. Evaluation
ED 917 : Méthode d’analyse des manutentions dans les activités de chantier et de BTP
ED 919 : Mémento de l’élingueur
ED 977 : Amiante. Protégez-vous, n’exposez pas les autres
ED 1475 : Amiante : les produits, les fournisseurs
ED 6005 : Situations de travail exposant à l’amiante
ED 6009 : Vérifications règlementaires des appareils et accessoires de levage dans le BTP. Guide des utilisateurs

Dossiers web

Accueillir et intégrer un nouvel embauché (www.inrs.fr/dossiers/accueil.html)
Le travail en hauteur (www.inrs.fr/dossiers/travailenhauteur.html)
La prévention dans le bâtiment et les travaux publics (www.inrs.fr/dossiers/btp.html)
Hygiène au travail (www.inrs.fr/dossiers/hygiène.html)
CACES : certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (www.inrs.fr/dossiers/caces.html)
Amiante : l’essentiel (www.amiante.inrs.fr)
Amiante dans le second œuvre du batiment (www.amiante.inrs.fr)
Statistiques accidents du travail et maladies professionnelles du BTP (www.inrs.fr/dossiers/stabtp.html)

Dossier « Travail et Sécurité »

Chantier de demain : bâtir la prévention sur un socle de mesures communes
(www.travail-et-securite.fr/documents/ts694p24.html)
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• CRAM Alsace-Moselle disponible sur www.cram-alsace-moselle.fr
Outils et documents

Socle commun des intervenants de l’action de construire
Guide d’évaluation des risques professionnels dans le BTP
Publication BATICOM’ 
Synergie BTP – CRAM Alsace-Moselle
DESPA : Diagnostic d’Evaluation des Savoirs en Prévention pour les Accueillants
Coordonnateur santé-sécurité : quelle durée d’intervention ?

• Règlementation
Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 (protection et salubrité sur les chantiers du BTP), modifié
Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 (intégration de la sécurité et organisation de la coordination
en matière de SPS), modifié
Arrêté du 7 mars 1995 (déclaration préalable)
Arrêté du 25 février 2003 (liste des travaux à risques particuliers)
Décret du 1er septembre 2004 (réalisation des travaux en hauteur)

Diagnostic

Déplacements en véhicule
1 Les déplacements sont :

a. préparés �      �      �
b. organisés �      �      �

2 Les véhicules utilisés sont :
a. en bon état �      �      �
b. régulièrement entretenus �      �      �
c. bien équipés (séparation, extincteur, trousse de secours, …) �      �      �

3 Les salariés conduisant les véhicules sont sensibilisés à la sécurité �      �      �
routière

Transport d’éléments volumineux ou lourds
4 L’entreprise effectue elle-même le transport

a. elle dispose des matériels de chargement et de déchargement �      �      �
appropriés et en bon état

5 L’entreprise sous-traite le transport
a. elle dispose des matériels de chargement et de déchargement �      �      �

appropriés et en bon état
6 L’arrimage des charges est assurée par une personne formée �      �      �

connaissant les règles d’arrimage (répartition de la charge, respect 
du gabarit routier, modes d’arrimage, …)

7 Le véhicule de transport est équipé de points d’ancrages conçus pour �      �      �
l’arrimage des charges

8 Le véhicule de transport est conçu et adapté aux caractéristiques �      �      �
des charges à transporter (espace d’évolution, dispositifs d’arrimage 
et de clôture, …)

9 Le véhicule de transport est conçu pour permettre des accès sûrs �      �      �
aux postes de travail lorsque les méthodes de chargement, d’arrimage 
et de déchargement le nécessitent (échelles, passerelles d’accès, …)

10 Pour chaque type de véhicule, des moyens d’arrimage appropriés �      �      �
aux charges à transporter sont mis à disposition  (sangles, chaînes, 
cables, cales,  …)

11 Les moyens de manutention sont prévus et adaptés aux charges  �      �      �
12 Les transports sont considérés comme des convois exceptionnels �      �      �

Déplacements lointains, à l’étranger ou de longue durée
13 Une organisation des transports, des déplacements et des �      �      �

hébergements (VUL, avions, trains, hotels ….) est mise en place 
pour préparer les voyages 

14 En cas de déplacement dans un pays étranger, le voyage est planifié �      �      �
et organisé (formalités, visas, vaccinations, accueil, etc…)

ObservationsN° Questions Présence
danger

Oui   Non   S.
O.
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Accueil et hygiène sur chantier
15 Une procédure d’accueil du personnel est prévue (sensibilisation aux � � �

risques, règles d’hygiène, …)
16 Il existe une base vie (vestiaire, WC, réfectoire, téléphone, …) sur � � �

le chantier 
17 Les raccordements électriques sont identifiés, accessibles et sécurisés � � �
18 Les raccordements en eau potable sont identifiés et accessibles � � �
19 Les salariés sont informés et formés à l’utilisation des moyens � � �

de première intervention (extincteurs, secours…)
20 La gestion des déchets est organisée sur le chantier  � � �

Accès au chantier
21 La localisation du chantier est identifiée � � �
22 Les limites géographiques du chantier sont définies � � �
23 Il existe un plan d’accès au chantier � � �
24 Les voies d’accès au chantier sont balisées, praticables et stabilisées � � �
25 Il existe une gestion des accès au chantier � � �

Secourisme
26 Une trousse de 1er secours (avec produits non périmés) est disponible � � �

sur le chantier et dans les véhicules
27 Il y a au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) par équipe � � �

Travail en hauteur
28 Un échafaudage faisant l’objet d’un marquage NF est utilisé et vérifié � � �

régulièrement
29 Les salariés sont formés au montage et au démontage en sécurité des � � �

échafaudages
30 Si l’échafaudage est loué ou mis à disposition, une personne formée � � �

et habilitée a vérifié sa conformité et l’a réceptionné
31 En cas d’utilisation de harnais :

a. ils sont équipés de stop chutes � � �
b. ils sont régulièrement vérifiés � � �
c. le personnel est formé à leur utilisation � � �

32 Les points d’ancrage sont prévus � � �

Manutention - Levage 
33 Une ou plusieurs grues sont utilisées en simultané � � �
34 Pour les grues, il existe sur le chantier une procédure ou un système � � �

anti-collision
35 En cas de grand vent, les grues à tour sont systématiquement mises � � �

en « girouette »
36 Les limites de capacité des appareils de levage sont clairement � � �

affichées
37 Les accessoires (élingues, manilles, fourches) ont des capacités qui � � �

correspondent à la capacité de l’engin de levage)
38 Les vérifications périodiques obligatoires des appareils et accessoires � � �

de levage sont effectuées
39 Le stockage et l’utilisation des élingues fait l’objet d’un contrôle visuel � � �

régulier (coupure, déchirures, etc ….)
40 Les observations des rapports de vérifications des moyens � � �

de manutention et de levage sont levées
41 Si une nacelle (PEMP) est utilisée : 

a. les salariés sont formés à la conduite en sécurité (CACES) � � �
b. le chef d’entreprise leur a délivré une autorisation de conduite � � �

42 Si l’utilisation d’échelles portables est indispensable, des consignes � � �
appropriées sont données

ObservationsN° Questions Présence
danger

Oui   Non   S.
O.
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Circulation et stockage 
43 Des zones de stockage pour le matériel sont prévues, identifiées � � �

et dégagées de tout obstacle
44 Les zones de circulation sur chantier sont :

a. dégagées � � �
b. clairement définies � � �
c. séparées entre piétons et véhicules � � �

45 Les zones en remblais sont identifiées et ne servent pas au stockage � � �
ou de zone d’évolution d’engins

46 Les zones en déblais sont isolées du reste du chantier et clairement � � �
identifiées

47 Le nettoyage et le rangement du chantier est organisé � � �

Travaux en fouilles et en tranchées
48 Les travaux sont effectués en tranchées � � �
49 Les travaux sont effectués en galeries, puits ou fosses � � �
50 Les fouilles sont blindées :

a. par des blindages manufacturés � � �
b. par des blindages réalisés sur place � � �

51 Les blindages sont mis en place par des personnes formées � � �

Coactivité
52 Le PPSPS est établi sur place avec le donneur d’ordre et avant � � �

le début des travaux
53 Le PPSPS fait ressortir notamment :

a. les risques propres à l’entreprise intervenante � � �
b. les travaux présentant des risques d’interférences liés à � � �

la coactivité avec d’autres intervenants (risques importés et 
exportés)

c. l’organisation des premiers secours � � �
d. les moyens de prévention proposés � � �

54 Une mise en commun des engins de levage et de manutention � � �
est systématiquement encouragée

55 L’installation et le suivi des protections collectives notamment pour � � �
le travail en hauteur (filets, gardes corps, …) est organisée pour 
la durée du chantier

56 Des consignations sont prévues en cas d’intervention sur � � �
les équipements

Outillages portatifs (meuleuse, tronçonneuse, perceuse…)
57 Les outillages portatifs sont choisis en concertation avec les salariés � � �

(ergonomie)
58 Ils sont tous équipés de dispositifs de sécurité en bon état � � �

(carter de protection, sécurité gâchette…)
59 Leur mise en marche intempestive est impossible � � �
60 Les outillages portatifs et leurs accessoires (rallonges électriques...) � � �

sont maintenus en bon état ou rebutés si nécessaire
61 Des supports et des rangements spécifiques sont prévus sur � � �

le chantier et dans les véhicules
62 Les outils (disques à tronçonner, à meuler, forets, tarauds...) sont � � �

utilisés conformément à leur destination

Outillages à main (marteau, visseuse…)
63 Le personnel utilise du matériel de bonne qualité pour un usage � � �

professionnel
64 Les outillages à main sont contrôlés régulièrement et rebutés � � �

si nécessaire
65 Ce matériel est toujours utilisé conformément à sa destination � � �

Divers

ObservationsN° Questions Présence
danger

Oui   Non   S.
O.
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