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LE MOTO-PLANEUR




Le moto-planeur est un projet intéressant à plusieurs titres.

Il permet à l’élève d’acquérir les connaissances et le vocabulaire spécifiques aux aéronefs.

Il offre la possibilité de fabriquer un support dans plusieurs configurations.

La réalisation est faite avec du Dépron utilisé pour l’isolation. Il se trouve en grande surface ou dans les magasins de bricolage. Son épaisseur est de l’ordre de 3 mm, 5 mm et 6 mm. Dans le cas présent, nous utilisons du Dépron de 5 mm de couleur verte avec une face striée. Ces stries permettent une mise en forme plus aisée des formes courbes. Les formes complexes peuvent être cintrées manuellement avant assemblage facilitant ainsi les opérations de collage.

Le matériau n’est pas cher et peut être travaillé avec un couteau de modéliste. 

Le ponçage se fait avec du papier abrasif au grain compris entre 200 et 400, collé au scotch double face sur des cales à poncer. 

La cale de ponçage permet d’obtenir une bonne stabilité de travail et une bonne rectitude ou continuité des formes travaillées.

Il est possible à partir du même support de construire trois variantes différentes :

Variante 1 : Planeur sans radiocommande ni moteur de propulsion.


Cette configuration permet d’expérimenter les notions de stabilité de vol et de centrage.

Il est aussi possible de modifier la position des gouvernes et d’observer le comportement du démonstrateur.  

Variante 2 : Moto-planeur équipé d’une propulsion électrique du type moteur à courant continu Speed 250 et  

d’une radiocommande. Une fiche spécifique aux installations R.C. sera mise en ligne  prochainement. Elle comportera des informations sur les fonctions particulières et dispositifs de mixage.

Variante 3 : L’utilisation d’un fuselage identique mais en y adaptant une aile à profil plat puis une aile à profil


convexe à intrados plat et d’observer le comportement en vol.  

La découverte du fonctionnement de l’aéronef peut être facilitée par l’utilisation d’un simulateur de vol, libre de droit sur Internet. Ces simulateurs permettent une approche sans risque du pilotage. L’investissement de base est très faible. L’assimilation des techniques de pilotage est simple et le facteur casse égal à zéro, un simple clic de souris permet d’initialiser à nouveau un vol, c’est magique (dans la réalité cela s’accompagnerait par quelques heures de réparation). 

Le faible coût du Dépron autorise des erreurs de fabrication. Les pièces compliquées sont obtenues avec la machine à commande numérique à partir de fichiers préalablement préparés par l’enseignant. L’élève est chargé de placer sur la machine la pièce brute, puis de l’ébavurer et l’adapter au support (sous-ensemble du moto-planeur). 

Le contre plaqué de bouleau est utilisé pour toutes les petites pièces.

Les nervures fabriquées à la MOCN sont en dépron. L’expérience a démontré que les élèves se lassaient très vite face à des activités répétitives.

L’expérimentation du moto-planeur doit être réalisée dans un endroit clos sans turbulence (type gymnase ou grande salle fermée avec les souffleurs d’air chaud arrêtés). Les turbulences atmosphériques compromettent terriblement les qualités de vol en particulier à cause de la faible masse de l’appareil. Un pilote aguerri est capable de maîtriser le pilotage en milieu extérieur.

Pendant les séances d’expérimentation, nous en profiterons pour tester des maquettes de planeur de configuration aérodynamique particulière, formule aile volante, canard, planeur à empennage en croix en Té, en Vé …

L’aéronef est un moyen de transport particulier et peu familier aux élèves. Il nécessite une approche pédagogique particulière. Une façon originale consiste à faire observer aux élèves des objets naturels volants et de mettre en corrélation que la nature a développé des supports de transport assez performants avec ceux utilisés de nos jours par l’homme.
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LA MAQUETTE FABRIQUEE





LES GRANDEURS
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