ORGANISATION DE LA FABRICATION

DU MOTO PLANEUR.

Les éléments à ma disposition :

Pour fabriquer le moto-planeur, nous allons utiliser un matériau qui se nomme le « Dépron ».

Le dépron c’est quoi ? Le Dépron est un polystyrène extrudé utilisé pour réaliser de l’isolation thermique. 

Il est commercialisé sous forme de plaque d’une épaisseur de 3 ou 6 mm et parfois de 5 mm. Il se présente sous forme de mousse de polystyrène extrudé à structure très fine et à cellules fermées. Il fait parti des isolants muraux de faible épaisseur qui offrent des performances d’isolation importante pour des techniques de mise en œuvre très simple.

Il est efficace contre le froid, la chaleur, l’humidité et la condensation. Son pouvoir isolant est comparable à :

· 270 mm de pierre naturelle.

· 160 mm de béton armé.

· 80 mm de brie pleine.

· 45 mm de plâtre.

· 12 mm de lambrissage en bois.

Il réduit jusqu’à 20 % la déperdition de chaleur. Permet le réchauffement rapide des murs de la pièce et permet d’obtenir un fini de surface remarquable, il supprime tous les défauts de forme d’un mur.

Dans notre cas, nous allons utiliser le Dépron pour confectionner les éléments du moto-planeur. Le dépron est léger, facile à travailler, à découper et à poncer. Il est possible d’appliquer une couche de peinture de nature vinylique. La peinture à la bombe est possible mais nécessite une bonne expérience et doit être réalisée dans un endroit bien ventilé.

La fabrication du moto-planeur se fera à l’aide de gabarits de découpe afin d’assurer un bon respect des formes des pièces. La qualité du fonctionnement dépendra de la précision obtenue lors de la fabrication.

La découpe est réalisée avec des lames de modéliste. Cette opération est simple et sans risque si l’on respecte les consignes avec rigueur.

L’assemblage des éléments du moto-planeur se fera par collage. Nous utiliserons de la colle vinylique qui offre plusieurs avantages. Traces de colle lavables à l’eau. Pas de solvant irritant nettoyage des mains et des outils avec de l’eau et du savon. En cas d’erreur de collage, la liaison peut facilement être séparée sans la destruction des pièces. Après séchage, le joint de collage est invisible et peut être recouvert d’une couche de peinture.

Pour éviter le collage des pièces sur les gabarits d’assemblage, il est recommander de disposer un film plastique type alimentaire sur lequel la colle n’adhère pas. Le séchage se fait en quelques heures, la manipulation est possible après 30 minutes de prise.

Pour réussir la fabrication du moto-planeur, il est impératif de tenir compte des conseils ci-dessus. Les performances de vol et de plané récompenseront tes efforts. 

